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Mitsubishi Lossnay ventilátor
MODELLEK:

VL-80U5-E (húzózsinóros típus)
VL-80EU5-E (fali kapcsolós típus)

Üzemeltetési utasítások
Az ügyfélnek

A biztonságos és megfelelő használat érdekében kérem olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat. 

Az üzemeltetés megkezdése előtt feltétlenül olvassa el az 1. Biztonsági óvintézkezések, mivel innen megtudhatja, 
hogyan kell a Lossnay ventilátort megfelelően és biztonságosan működtetni. 

Ne telepítse a készüléket önállóan. (Nem garantáljuk az ügyfél által telepített készülékek biztonságát és teljesítmé-
nyét.)

Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szerviz emberének vagy egy hasonló képesíté-
sű embernek kell azt kicserélnie. (csak VL-80U5-E esetén)
• Vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedéssel.
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1. Biztonsági óvintézkedések
A következő jelek arra utalnak, hogy az alábbiakban leírt óvintézkedések figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos 
sérülést okozhat.

 FIGYELMEZTETÉS A helytelen kezelés súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Tilos

Ne vágja el, ne károsítsa, és fizikailag ne módosítsa a tápkábelt*1; ne tegye ki indokolatlan 
hajlításnak, húzásnak, csavarásnak vagy csomózásnak.
Károsíthatja a kábelt, és az tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne kapcsolja a Lossnay kapcsolóját BE vagy KI, ha gyúlékony gáz szivárog.
Az elektromos érintkezőkből származó szikrák robbanást okozhatnak. A helyiség szellőztetéséhez 
nyisson ablakot.

Ne szedje 
szét

Ne szerelje szét a készüléket olyan módon, amely fizikai behatást vagy eszközöket igényel.
Tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne tegye ki 
víz hatásának

Ne engedje, hogy a készülék benedvesedjen.
Tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne legyen 
nedves a 

keze

Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápcsatlakozót*1 nedves kézzel.
Áramütést okozhat.

Kövesse az 
utasításokat.

Használja a magadott feszültségen.
Tüzet vagy áramütést okozhat.
Ellenőrizze, hogy nincs por a tápcsatlakozón*1.
A poros csatlakozó rövidzárlatot és ezáltal tüzet okozhat.
Nyomja be a csatlakozót*1 teljesen az aljzatba, és győződjön meg róla, hogy nem laza.
A laza illeszkedés áramütést vagy tüzet okozhat.
Karbantartási munkák végzése előtt mindig kapcsolja ki a megszakítókat vagy húzza ki a táp-
csatlakozót*1 a fali aljzatból.
Ha áram alatt van, áramütést és égéseket okozhat.
Azonnal állítsa le a használatot üzemzavar vagy meghibásodás esetén.
A Lossnay további használata füstöt, tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
* Gyorsan kapcsolja ki a megszakítót vagy húzza ki a tápcsatlakozót*1 a fali aljzatból. Ezután vegye 
fel a kapcsolatot a vásárlás helyével a vizsgálat és javítás céljából.
<Példák üzemzavarra és meghibásodásra>
- A lapátok nem mozognak bekapcsoláskor.
- A készülék furcsa hangokat ad, és működés közben vibrál.
- A lapátok forgása lassú vagy rendszertelen. (A motorok rendszeres karbantartást igényelnek.)
- Égett szagot érez.
- A készülék rögzítése korrodált vagy sérült.
Győződjön meg róla, hogy a külső levegőbemeneti nyílás úgy helyezkedik el, hogy nem áram-
lanak be füstgázok vagy más kipufogó gázok.
Ha a beszívott levegő nem friss, a helységben elfogyhat az oxigén.
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 VIGYÁZAT A helytelen kezelés sérülést, illetve anyagi vagy háztartási károkat okozhat.

Tilos

Ne helyezzen tüzelőberendezést közvetlenül a készülékből kiáramló levegő útjába.
A tökéletlen égés balesetet okozhat.
Ne használja a készüléket rendkívül forró helyen (több mint 40 °C-ban), nyílt láng közelében, 
olajos füstnek kitett helyen vagy ott, ahol szerves oldószerekkel kerülhet érintkezésbe.
Tüzet okozhat.
Soha ne rögzítse a készüléket a plafonhoz.
Ha a készülék leesik, sérülést okozhat.

NE érintse 
meg

Működés közben a készülék belsejében ventilátor forog. Soha ne dugjon be semmit a készülék 
belsejébe működés közben.
Sérülést okozhat.

NE használja 
fürdőszo-

bában vagy 
zuhanyzóban

Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy más magas páratartalmú helyiségben.
Áramütést vagy meghibásodást okozhat.

Kövesse az 
utasításokat.

Szerelje fel a készülékkel szállított kültéri védőfedelet.
A készülékbe jutó esővíz áramütést, tüzet vagy a beltéri tárgyak nedvesedését okozhatja.
Ha létrát használ a karbantartáshoz, gondoskodjon róla, hogy vízszintes terepre helyezi, ahol 
nincs alatta semmi.
A leesés sérülést okozhat.
Viseljen kesztyűt a készülék karbantartásakor.
Sérülést okozhat, ha nem visel kesztyűt.
Karbantartás után szerelje vissza biztonságosan az alkatrészeket.
Ha a készülék leesik, sérülést okozhat.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a tápcsatlakozót*1. Mindig magát a csatlakozót fogja meg.
Áramütéshez vagy rövidzárlathoz vezethet vagy tüzet okozhat.
Mindig kapcsolja ki a megszakítókat vagy húzza ki a tápcsatlakozót*1 a fali aljzatból, ha hosz-
szabb ideig nincs használatban.
Ha nem teszi ezt, az elhasználódott szigetelés áramütést, egy rövidzárlat pedig tüzet okozhat.
Ha a külső levegő hideg, erős szél fúj, sűrű hó vagy eső esik, vagy köd vagy finom hó van, 
kapcsolja ki a Lossnay-t, és szerelje fel a légáramlási fedeleket.
A levegőbefúvással víz vagy hó szivároghat a Lossnay-be, és ez időjárási kárt okozhat.
A magfogantyúk működtetésekor ügyeljen arra, hogy mindkét kezével fogja meg az A és a B 
fogantyút.
Ennek elmulasztása károkat vagy sérülést okozhat, ha elveszíti az egyensúlyát.
Az uniós országokon kívül:
A készüléket csökkent fizikai érzékelőképességű, vagy szellemi képességekkel rendelkező, 
illetve tapasztalatot vagy tudást nélkülöző személyek (beleértve a gyerekeket) nem használhat-
ják a biztonságukért felelős személy megfelelő felügyelete vagy útmutatása nélkül. A gyereke-
ket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. 
Uniós országok: 
A készüléket használhatják 8 évesnél idősebb gyerekek, valamint csökkentett fizikai érzékelő-
képességű vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal vagy kellő tudással 
nem rendelkező személyek, ha felügyelet alatt állnak, és a készülék biztonságos használatával 
kapcsolatban útmutatást kaptak, valamint megértik a használattal járó veszélyeket. Gyerekek-
nek tilos az egységgel játszani. Tisztítást és karbantartást nem végezhetnek gyerekek felügye-
let nélkül.

*1 Csak a VL-80U5-E-re (Lossnay csatlakozós tápkábellel) vonatkozik.
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2. A készülék használatakor
■ Amikor a Lossnay télen üzemel, kültéri 

levegőt szív be, és a beltéri levegőből 
hőt ad át a hideg kültéri levegőnek. Ha 
a kültéri levegő hőmérséklete -10 °C-ra 
vagy az alá csökken, állítsa le a műkö-
dést, és rögzítse a légáramlási fedeleket. 
(A Lossnay mag befagyásának vagy ká-
rosodásának megelőzése és a Lossnay 
főegység külső oldalán a kondenzáció 
kialakulásának csökkentése érdekében.)

■ Ha a kültéri levegő hőmérséklete -10 °C-
ra vagy az alá csökken, a főegység felü-
letén vagy a panelen lecsapódhat a pára, 
bár ez különböző apró körülményektől 
függ (például a beltéri hőmérséklettől és 
páratartalomtól, valamint a levegő áram-
lásától). Ezekben az esetekben törölje le 
a páralecsapódást egy puha ruhával.

■ A működés leállítása esetén is előfor-
dulhat páralecsapódás, ha a harmat-
ponti hőmérsékletet olyan körülmények 
között éri el, mint az alábbi táblázatban 
(1. táblázat) bemutatott példák. Ezekben 
az esetekben törölje le a páralecsapó-
dást egy puha ruhával.

1. táblázat 
Külső hőmérséklet (°C) -10 -15 -20 -25

Beltéri
Hőmérséklet (°C) 20 20 20 15
Páratartalom (%) 40 35 30 30

■ Használat előtt ellenőrizze, hogy a ké-
szülék megfelelően van-e rögzítve.

• A Lossnay falra van rögzítve?
• A Lossnayt kizárólag falra történő rögzítésre tervez-

ték. Plafonra történő rögzítés esetén leeshet.
• Fel van a speciális kültéri tető szerelve a külső falra?

• Ha nem szerelik fel a tetőt, a szél és az eső bejuthat 
a készülékbe, és megsértheti.

■ Tartsa be a következő elővigyázatos-
ságokat a Lossnay használatakor

• Ne helyezzen tárgyakat a készülék köré.
• A tárgyak elzárhatják a levegőkimeneteket vagy a be-

meneti nyílásokat vagy akadályozhatják a szervizelést.
• Azt is akadályozhatják, hogy elérje a fali csatlakozót 

(csatlakozós modellek esetén).

legalább 5 cm

legalább 10 cm

legalább 5 cm

Előtte ne legyen semmi

legalább 5 cm

• Ha egy tárgyat (például könyvespolcot vagy fiókos 
szekrényt) közvetlenül a készülék alá helyeznek, 
irányítsa a szellőzőnyílást vízszintesen.
• Ellenkező esetben rövidzárlat keletkezhet.
• A szél a tárgyra fújhat és összepiszkolhatja.

• Ne fújjon aeroszolos spray-t (mint pl. rovarirtó 
spray-t, hajlakkot vagy tisztítószereket) közvetlenül 
a készülékre.
• A panel elgörbülhet, meggyengülhet vagy megsérül-

het.
• Ne takarja el a panelt.

• Gátolhatja a megfelelő szellőzést.
• Ne húzza a zsinórt átlósan (csak VL-80U5-E ese-

tén).
• A készülék nem fog rendesen működni. 

■ Légáramlási fedelek
• Tárolja a légáramlási fedeleket a tárolózsákban.
• A légáramlási fedelek használatához lásd a 6. Mű-

ködtetés részt.

• A következő körülmények között állítsa le a műkö-
dést, és szerelje fel a légáramlási fedeleket.
• Ha a külső levegő hideg, erős szél fúj, sűrű hó vagy 

eső esik, sűrű köd van vagy finom hó hull. (A levegő-
befúvással víz vagy hó szivároghat a Lossnay-be, és 
ez időjárási kárt okozhat.)

• Amikor a hideg levegő miatt fázik
(Állítsa le ideiglenesen a Lossnay-t, és indítsa újra a 
működést később.)

■ A Mitsubishi azt javasolja, hogy a 
Lossnay-t az ágytól távol szereljék fel.
Ha a készülék túl közel van, hallhatja a működési zajt 
vagy hideg levegő fúvását érezheti az ágyban fekve.

■ A kültéri tető rácsának nyílásainál ki-
sebb bogarak bejuthatnak a készülék-
be.

■ A motor és a légszűrő rendszeres kar-
bantartást (cserét) igényelnek.
A csere ideje a használat gyakoriságával változik.

■ Vegyen részt a kereskedő által végzett 
próbaüzemben.
Kapjon magyarázatot a kereskedőtől 
az üzemeltetési eljárásokról, valamint 
a termék helyes használatáról a biz-
tonság érdekében.

Tárolózsák

Légáramlási fedél (RA)

Légáramlási fedél (SA)

A légáramlási fedelek és az 
Lossnay központi elem rögzítési/
leválasztási utasításainak tárolá-
sára vonatkozó megjegyzések
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4. Alkatrészek neve

3. Funkciók

Kifúvott levegő szűrője

Külső levegő szűrője *2 Szűrőkeret

Lossnay központi elem
 (Hőcserélő)

Központi elem A fogantyúja 

Központi elem B fogantyúja 

Szellőzőnyílás Panel

Légáramlási fedél (RA)

Légáramlási fedél (SA)

Tápcsatlakozó 
(csak VL-80U5-E esetén)

Húzózsinór 
(csak VL-80U5-E 
esetén)

Lossnay szellőztető a Mitsubishitől

A Lossnay működtetése
A Lossnay a szennyezett beltéri levegőt eltávolítja (kifújja), és tiszta levegőt hoz be kintről (levegőellátást biztosítva).
Amikor levegőellátást biztosít, a külső levegőt a szobahőmérséklet közelébe hozza (hőcserélőként működve).
* A Lossnay nem légkondicionáló. Ez egy szellőztető ventilátor, amely szellőztetés közbenhőt cserél.
 Mivel nemcsak eltávolítja a beltéri levegőt, hanem friss levegőt is hoz be, jól működik a jól szigetelt otthonokban.
 Mivel van hőcserélője, olcsóbban biztosít fűtést és hűtést, mint a csak kifúvó szellőztetők.
 A beépített szűrők csökkentik a por, a pollen és más részecskék mennyiségét, amelyek a külső levegővel a ház-

ba kerülnek. 

*2 Külső levegő szűrője
Az apró részecskék és bogarak áthatolhatnak a 
szűrőn. Ha zavarják a bejutó bogarak, ajánlott 
az opcionális szűrő (P-80HF-E) használata. (Ez 
csökkenti a bejutó bogarak számát.)

5. A Lossnay elindítása előtt
Felkészülés a bekapcsolásra
1. Kapcsolja be az elosztótáblán az áramköri megsza-

kítót.

Megszakító

2. Nyomja be a tápcsatlakozót a fali aljzatba. (csak VL-
80U5-E esetén)

Tápcsatlakozó
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Megjegyzés
• A termék üzemeltetése előtt feltétlenül távolítsa el 

mindkét légáramlási fedelet. (Ennek elmulasztása 
megakadályozhatja a levegő kijutását, vagy növel-
heti a zajszintet.)

• A következő esetekben állítsa le a működést, nyis-
sa ki a panelt, és rögzítse a légáramlási fedeleket.
• Ha a külső levegő hideg, erős szél fúj, sűrű hó vagy 

eső esik, sűrű köd van vagy finom hó hull. (A levegő-
befúvással víz vagy hó szivároghat a Lossnay-be, és 
ez időjárási kárt okozhat.)

• Amikor a hideg levegő miatt fázik
• Ha a légáramlási fedeleket nem használja, helyezze 

őket a mellékelt tárolózsákba, és gondosan tárolja 
őket.

• Óvatosan kezelje a légáramlási fedeleket, és ne ejtse 
le őket, mert könnyen megrepedhetnek.

• Ha a légáramlási fedelek megsérültek vagy elvesz-
nek, vásárolja meg a következő szervizalkatrészeket.

 Szervizalkatrész száma: 
Légáramlási fedél (SA)…W36014836
Légáramlási fedél (RA)…W36014835

A légáramlási fedelek rögzítése
1) Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílás zárva van-e, 

akassza ujjait a panel mindkét oldalára, és húzza 
felfelé. (Ha a szellőzőnyílás nyitva van, a panel 
megsérülhet.)

2) Szerelje fel a légáramlási fedeleket.

Megjegyzés
• Ne nyissa ki a lamellát olyan állapotban, amikor a 

légáramlási fedelek be vannak szerelve.

Panel

Panel

SzellőzőnyílásSzellőzőnyílás

Légáramlási fedél (RA)Légáramlási fedél (SA)

6. Működtetés
3) Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílás zárva van-e, és 

zárja be a panelt. (Ha a szellőzőnyílás nyitva van, a 
panel megsérülhet.)

Megjegyzés
• A panel bezárásakor ellenőrizze, hogy a karon 

lévő kiemelkedés az a. ábrán látható helyzetben 
van-e. Ha a karon lévő kiemelkedés a b. ábrán 
látható módon kilóg a főegységből, tolja a panelt 
a nyíl által jelzett irányba, amíg egy kattanást nem 
hall. (A panel bezárása, miközben a karon lévő 
kiemelkedés kilóg a főegységből, károsíthatja a 
panelt.)

 Figyelmeztetés
• Karbantartási munkák végzése előtt mindig kap-

csolja ki a megszakítókat vagy (a VL-80U5-E ese-
tén) húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból.
• Ha áram alatt van, áramütést és égéseket okozhat.

 Vigyázat 
• Viseljen kesztyűt a készülék karbantartásakor.

• Sérülést okozhat, ha nem visel kesztyűt.
• Ha létrát használ, gondoskodjon róla, hogy vízszin-

tes terepre helyezi, ahol nincs alatta semmi.
• A leesés sérülést okozhat.

VL-80U5-E esetén
Működésmód (levegőáramlás)
Húzza meg a zsinórt, hogy a HI-ból LO fokozatba kap-
csolja, majd kikapcsolja.

Panel

a b

Kar

Kiemelkedés

Kar

Kiemelkedés Fő egység Kar

Kar

Fő egység

HI művelet
(Működésmódjelző fények.)

Ki
(Működésmódjel-
ző kialszik.)

LO művelet



Hun-7

2408875H31501

VL-80EU5-E esetén
Vezérlő kapcsolók használata.

* A fent ábrázolt kapcsolók csak példák. A működésmó-
dok és jelzők a felszerelt kapcsolóktól függően változ-
hatnak.

Ha hideg levegőt fúj
Ha hideg levegőt fúj közvetlenül Önre, fordítsa a szel-
lőzőnyílást Ön felé, hogy a levegő áramlásának irányát 
függőlegesről vízszintesre változtassa. (Mozgassa 
kézzel.)

Tápkapcsoló 
(Be-ki)

Levegőáramlás kapcsoló 
(Hi-Lo ventilációs sebes-
ség)

Szellőzőnyílás
Szellőzőnyílás

Szellőzőnyílás

Légirány 
(mikor 
vízszintes)

Levegő iránya (mikor függőleges)
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7.1.3  A Lossnay központi elem eltávolí-
tása.

Fogja meg mindkét kezével a Lossnay központi elem 
A és B fogantyúját, és nyomja meg az A és B fogantyú 
felső kampójának 1. részét, hogy kivegye a központi 
elemet az akasztólyukból. Ezután fogja meg a központi 
elem A és B fogantyúját, és húzza őket a 2. irányba a 
Lossnay központi elem eltávolításához.

A részletes információkért lásd az itt elérhető 
videót.
https://www.youtube.com/@mitsubishielectricnakatsug585

 Vigyázat 
• A magfogantyúk működtetésekor ügyeljen arra, 

hogy mindkét kezével fogja meg az A és a B fo-
gantyút.
• Ennek elmulasztása károkat vagy sérülést okozhat, 

ha elveszíti az egyensúlyát.

② ②
①①

Központi elem 
A fogantyúja

Központi elem 
B fogantyúja

Lossnay központi 
elem

TOLÁS TOLÁS
Akasztólyuk

Felső kampó

Lossnay köz-
ponti elem

Központi elem 
A fogantyúja

Központi elem 
B fogantyúja

A Lossnay élettartamának maximalizálása érdekében 
tisztítsa ki a kifúvott levegő szűrőjére és a külső levegő 
szűrőjére rakódott piszkot és port legalább hat havonta.

 Figyelmeztetés
• Karbantartási munkák végzése előtt mindig kap-

csolja ki a megszakítókat vagy (a VL-80U5-E ese-
tén) húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból.
• Ha áram alatt van, áramütést és égéseket okozhat.

 Vigyázat 
• Viseljen kesztyűt a készülék karbantartásakor.

• Sérülést okozhat, ha nem visel kesztyűt.
• Ha létrát használ, gondoskodjon róla, hogy vízszin-

tes terepre helyezi, ahol nincs alatta semmi.
• A leesés sérülést okozhat.

• Vigyázzon, hogy az ujjait ne dugja be mélyen abba 
a részbe, amelyben az ujjait a központi elem A és B 
fogantyúiba akasztja.
• Az ujjai beakadhatnak, ami sérülést okozhat.

7.1  A Lossnay központi elem szű-
rőinek eltávolítása és tisztítása

7.1.1 Az áramellátás kikapcsolása
1) Kapcsolja ki a Lossnay-t.
2) Mindig kapcsolja ki a megszakítókat vagy (a VL-

80U5-E esetén) húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzat-
ból.

7.1.2 A panel kinyitása.
Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílás zárva van-e, akassza 
ujjait a panel mindkét oldalára, és húzza felfelé. (Ha a 
szellőzőnyílás nyitva van, a panel megsérülhet.)
Határozottan és teljesen nyissa ki.

OFF

Megszakító Tápcsatlakozó

Panel

Panel

SzellőzőnyílásSzellőzőnyílás

7. Karbantartás
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7.1.4  A külső levegő szűrőjének eltávo-
lítása.

1) Lenyomva tartva a szűrőkeret kallantyúját húzza a 
szűrőt maga felé, hogy eltávolítsa a szűrőkeretet a fő 
egységből.

2) Távolítsa el a külső levegő szűrőjét a szűrőkeretből.

7.1.5 Tisztítás
A külső levegő szűrőjének tisztítása
Távolítsa el a port porszívóval.

Ha a szűrő erősen szennyezett, nyomja ki és mossa ki a 
szűrőt hideg vagy meleg vízzel (legfeljebb 40 °C), majd 
szárítsa meg levegőn.

Külső levegő 
szűrője

Szűrőkeret

Kallantyú

Porszívó

Külső levegő szűrője
Kefe

Megjegyzés
• Ne mossa a szűrőt az alábbiak szerint, különben 

eltorzulhat.
• Ne mossa a szűrőt forró vízzel.
• Ne mossa a szűrőt dörzsöléssel vagy súrolással.
• Ne nyomja vagy csavarja a szűrőt.

Csere:
A szűrő egy fogyó alkatrész. 
Javasoljuk, hogy a szűrőt négyszeri mosás után cserélje 
ki a csere szűrőre (P-80F-E).

A kifúvott levegő szűrőjének tisztítása
Használjon porszívót a por eltávolításához.

Megjegyzés
• Ne nyomjon huzalokat, csavarhúzókat vagy a por-

szívó kemény csövét a kifúvott levegő szűrőjének 
felületéhez. (Ha így tesz, károsíthatja a szűrőt.)

A Lossnay központi elemének tisztítása
Tisztítsa meg a Lossnay központi elemét legalább 
évente egyszer.
Használjon porszívót a felszíni por eltávolításához.
• Porszívozza le óvatosan a felületet a porszívó csövé-

vel.

Megjegyzés
• Ne tegye ki a Lossnay központi elemet víznek, 

vegyszereknek vagy illó oldatoknak.
• Ne tegye ki a Lossnay központi elemet nyílt láng 

közelségének.
• Ne nyomjon huzalokat, csavarhúzókat vagy a por-

szívó kemény csövét a felülethez.

Porszívó

Kifúvott levegő 
szűrője

Kefe

Kefe

Porszívó

Lossnay központi elem
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7.1.6  Újra összeszerelés és ellenőrzés 
karbantartás után

Szerelje össze a szűrőt és a Lossnay központi elemet a 
szétszedési eljárás fordítottjával.

A részletes információkért lásd az itt elérhető 
videót.
https://www.youtube.com/@mitsubishielectricnakatsug585

 Vigyázat
• Karbantartás után szerelje vissza biztonságosan 

az alkatrészeket.
• Ha a készülék leesik, sérülést okozhat.

1) Szerelje fel a külső levegő szűrőjét. (Lásd 4. Al-
katrészek neve.)

Helyezze a külső levegő szűrőjét a szűrőkeretbe, 
és rögzítse azt a fő egységhez. (Ne keverje össze a 
tetejét és az alját.)

Külső levegő 
szűrője

Szűrőkeret
Kallantyú

Szűrőkeret

2) Szerelje fel a Lossnay központi elemét.
(1)  Fogja meg mindkét kezével a Lossnay központi 

elem A és B fogantyúját, és tolja be a Lossnay 
központi elemet a főegységbe.

(2)   Akassza be az A és B fogantyúk alsó kampóját a 
reteszbe (1), majd akassza be a felső kampókat 
az akasztólyukakba (2) az alábbi ábrán látható 
módon.

 Vigyázat 
• Fogja meg a központi elem fogantyúját mindkét 

kezével.
• Ennek elmulasztása károkat vagy sérülést okozhat, 

ha elveszíti az egyensúlyát.

Központi elem 
A fogantyúja

Központi elem 
B fogantyúja

Lossnay köz-
ponti elem

Fő egység

2 2

1 1 

Akasztólyuk

Felső kampó

Akasztófül

Alsó kampó
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Megjegyzés
• A beszerelés után ellenőrizze, hogy az alsó kam-

pók illeszkednek-e a reteszhez.
• Ha nem, a teljesítmény csökkenhet.

3) Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílás zárva van-e, és 
zárja be a panelt. (Ha a szellőzőnyílás nyitva van, 
a panel megsérülhet.)
Forgassa be a panelt, amíg kattanást nem hall.

Megjegyzés
• A panel bezárásakor ellenőrizze, hogy a karon 

lévő kiemelkedés az a. ábrán látható helyzetben 
van-e. Ha a karon lévő kiemelkedés a b. ábrán 
látható módon kilóg a főegységből, tolja a panelt 
a nyíl által jelzett irányba, amíg egy kattanást nem 
hall. (A panel bezárása, miközben a karon lévő 
kiemelkedés kilóg a főegységből, károsíthatja a 
panelt.)

4) Kapcsolja be a megszakítót vagy (a VL-80U5-E 
esetén) nyomja be a tápcsatlakozót a fali aljzatba.

5) Kapcsolja be az áramellátást.
6) Az összeszerelés után ellenőrizze a következőket.

• Biztonságosan csatlakoztatva vannak a szűrők és a 
panel?

• Nem ad ki a készülék furcsa hangokat?
• Fúj a készülék levegőt? (Figyeljen oda, hogy műkö-

dés közben ellenőrizze a készüléket. A művelet meg-
kezdése előtt ellenőrizze, hogy a légáramlási fedelek 
nincsenek-e felszerelve.)

Lossnay köz-
ponti elem

Központi elem 
A fogantyúja
Központi elem 
B fogantyúja

Felső kampó Akasztólyuk

Akasztófül Alsó kampó

a b

Kar

Kiemelkedés

Kar

Kiemelkedés Fő egység Kar

Kar

Fő egység

A panel/fő egység tisztítása
Ha a panel vagy a fő egység piszkos lesz, törölje le egy 
jól kicsavart, semleges mosószer és langyos víz (leg-
feljebb 40 °C) oldatába mártott ronggyal, majd törölje le 
egy tiszta ronggyal, hogy eltávolítsa a mosószer esetle-
ges nyomait.

Megjegyzés
• A következő oldószerek bármelyikének használata 

karbantartáskor elgörbítheti, meggyengítheti vagy 
elszíntelenítheti a Lossnay komponenseit.
• Festékhígitók, alkohol, benzol, benzin, kerozin, 

aeroszolos spray-k, lúgos tisztítószerek, vegyi törlő-
kendők vagy csiszolóanyagot tartalmazó mosósze-
rek, mint például a tisztítószerek

• Törölje le a port a csatlakozóról. (csak VL-80U5-E 
esetén)
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8. Hibaelhárítás 
Vizsgálja meg a készüléket, hogy fennáll-e a következő problémák bármelyike. Ha a probléma nincs alább felsorol-
va, vagy a probléma a vizsgálat után is megmarad, kapcsolja ki az elosztólapon lévő áramköri megszakítót vagy (a 
VL-80U5-E esetén) húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedéssel.

Modell Probléma Ok Ellenőrizze a következőket Oldal

VL-80U5-E
VL-80EU5-E

A készülék nem működik. A fő egységnek nincs áramellá-
tása.

Ellenőrizze a tápcsatlakozót. (csak VL-
80U5-E esetén)
Ellenőrizze, kioldott-e egy megszakító.
Ellenőrizze, bekövetkezett-e áramszünet.

6

A készülék hangosabb.
A készülék zajos.

A panel vagy a külső levegő 
szűrője nincs biztonságosan 
csatlakoztatva.

Csatlakoztassa újra a panelt vagy a 
szűrőt. 10, 11

A külső levegő szűrője vagy a ki-
fúvott levegő szűrője eltömődött. Tisztítsa ki a szűrőt. 9

A normálisnál kevesebb 
levegő jön a készülékből.

A külső levegő szűrője vagy a ki-
fúvott levegő szűrője eltömődött. Tisztítsa ki a szűrőt. 9

A bejövő levegő hidegnek 
tűnik.

Csökkent a külső levegő hőmér-
séklete.

Kapcsolja ki ideiglenesen a készüléket, 
és a helyzetnek megfelelően szerelje fel a 
légáramlási fedeleket.

4, 7

Nem jön levegő a készü-
lékből.
Nem sok levegő jön a 
készülékből.

A Lossnay hőcserélős szellőztető, ezért a levegő volumene kisebb, mint egy 
szokásos ventilátornál. Ez normális. —

Fel vannak szerelve a légáramlá-
si fedelek? Távolítsa el mindkét légáramlási fedelet. 7

A készülék hangos. Fel vannak szerelve a légáramlá-
si fedelek? Távolítsa el mindkét légáramlási fedelet. 7

A panel nem záródik.

A Lossnay központi elem vagy a 
külső levegő szűrője nincs helye-
sen rögzítve. (Egy komponens 
nincs a helyén vagy fordítva van 
behelyezve.)

Rögzítse helyesen a komponenst. 10, 11

VL-80EU5-E A működés nem felel meg 
a fali kapcsolónak. Helytelen a huzalozás. Vegye fel a kapcsolatot a márkakereske-

déssel. —
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A Lossnay termékre vonatkozó értékesítés utáni szerviz kérdésében forduljon márkakereskedőhöz.

Ha furcsa hangokat hall, nem fúj levegőt a rendszer vagy más baj adódik, kapcsolja ki az áramellátást, és vegye fel 
a kapcsolatot a márkakereskedéssel. A vizsgálat és javítási díj miatt forduljon márkakereskedőhöz.

■ A funkcionális javítási alkatrészek megőrzési ideje
A funkcionális javítási alkatrészeket a termék megszüntetése után 6 évig őrizzük meg.
A funkcionális javítási alkatrész olyan alkatrészt jelent, amely a termék működésének fenntartásához szükséges.

■ Ajánlott ellenőrzés és karbantartás
Több éves használat után a következők fordulhatnak elő. Javasoljuk a szakember általi ellenőrzést és karbantar-
tást.
• A por bejutása a szűrők károsodása miatt
• Rendellenes zaj vagy rezgés a motor élettartamának végére érése miatt
• Légszivárgás a hőcserélő élettartama elérése miatt
• Törött fülek a lamellán vagy a panelen a műanyag elhasználódása miatt
• A légáramlási fedél sérülése a károsodás miatt

A következők fogyóeszközök:
• Külső levegő szűrője
• Kifúvott levegő szűrője
• Motor
• Hőcserélő
• Panel és lamellák
• Légáramlási fedél (SA)
• Légáramlási fedél (RA)

■ A javítási költségek magukban foglalják a műszaki díjat, az alkatrészek költségét (és az üzleti út díját) stb.

10. Értékesítés utáni szerviz

9. Műszaki adatok

Modell Tápfeszültség 
(V)

Frekvencia 
(Hz) Bevágás Energiafogyasztás 

(W)

Levegő-
mennyiség 

(m3/hr)

Hőcserélés 
hatékonysága 

(%)

Zaj 
(dB)

Súly 
(kg)

VL-80U5-E
VL-80EU5-E

220 50
Magas 27 78 63 36,5

8,8

Alacsony 14 45 70 24

230 50
Magas 28 80 62 37

Alacsony 15,5 49 70 26

240 50
Magas 30 81 62 38

Alacsony 17 54 67 28

220 60
Magas 34 83 62 38

Alacsony 17,5 46 70 25
* A helyiség struktúrájától függően a zajértékek a felsoroltaknál magasabbak lehetnek.
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